
DH755E
| Los deshumidifi cadores de aire son 
aparatos diseñados para resolver de forma 
cómoda y efi caz los problemas provocados 
por el exceso de humedad permitiendo 
controlar de forma automática el nivel de 
humedad mejorando además el confort. 

El modelo DH755E es compacto, silencioso y 
se desplaza fácilmente gracias a sus ruedas. 
Dispone de un humidostato de control electrónico, 

depósito de recogida de condensados y drenaje 
permanente para controlar sin interrupción el 
nivel de humedad.

Estos equipos destacan por su elevada efi ciencia 
energética, presentando un consumo eléctrico 
mínimo en su categoría.

Diseñados especialmente para su uso doméstico 
y comercial.  

DESHUMIDIFICADORES
DOMÉSTICOS

CARACTERÍSTICAS

Defrost 
automático

Auto-restartHumidostato 
electrónico

Conexión al 
desagüe fi jo

Ruedas 
pivotantes

DATOS TÉCNICOS

| Diseño compacto.

| Bajo consumo energético.

| Fácil uso.

| Bajo nivel sonoro.

| Gas ecológico R410a.

DH755E

Capacidad de extracción (*) 50 l/24h

Velocidades de ventilador 2

Temperatura de servicio 5-32 ºC

Humidostato electrónico

Defrost automático •

Tensión eléctrica 220-240/50 V/Hz

Consumo máx. 900 W

Refrigerante R410a

Ruedas transporte •

Desagüe permanente •

Nivel sonoro 50 dB(A)

Capacidad del depósito 8 l.

Dimensiones (altxanxfon) 600x388x282 mm

Peso 20,3 kg

 • : Disponible  - : No disponible  ○ : Opcional
(*) a 30ºC - 80%HR
Nuevos modelos y actualizaciones, consultar la web: www.charmex.info
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